CSATARI PLAST SZEKRENYEK
TELEPITESI ES KARBANTARTASI
UTASITASA KIEGESZITOK LISTAJA

E.ON SZOLGALTATASI TERULETRE
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1. PVT termékcsoport karbantartasi és telepitési utasitasa

Az PVT csoportba tartozd termékek tokozatat a Csatdri Plast Kft. altal tervezett és gyartott
Uvegszal erésitésd préselt poliészter anyagu, bézs (RAL 7035) szinl PVT szekrények képezik. IK10
Utésdalld, UV-sugdrzds- és idGjarasalld, hdstabil, nem éghetd, valamint korrdzidmentes
tulajdonsaguknak kdszonhetéen kivaldan alkalmasak szabadtéri, valamint falba sullyesztett
megoldasok felhaszndlasara. A tokozat fedele froccsontott polikarbonat, mely hasonldan
kedvez6 tulajdonsagokkal rendelkezik, valamint megmunkalhatésaga, tovabbi felhasznalasa (pl.:
Ujrahasznositas) révén szélesebb kdrben hasznalhaté.

1.1. Szabadvezetéki oszlopra szerelhet6 tokozatok
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1. abra: Szabadvezetéki oszlopra szerelhetd tokozat rajza rogzitési
meéretekkel

A tokozat alsd, valamint fels6 rogzitési pontjaihoz illesztett felerésit6 idomok segitségével,
acélszalagos technoldgiaval szabadvezetéki oszlopra szerelhetd. Telepités soran tgyelni kell a
fedél helyes tokozatra vald rogzitésére, hogy az IP 65-0s védettség megmaradjon. A fedélben
|évs tomités épségét ellendrizni kell, amennyiben hasznalat soran sériilés éri, cserére szorul.




A fedélrogzité csavarok meneteit, valamint a fedéllel érintkezé fejrészt szilikonzsirral bekent
allapotban célszer( a tokozat fedélrogzit6 anyaiba csavarni. A késGbbi szerelések megkonnyitése
érdekében a folyamatot ajanlott megismételni fedéllevételkor.

Mérddra szerel6lapjan 1évs perforalt furatok épségének megGrzése érdekében a max. 4mm
menetatmérdjli rogzitéecsavar behajtasdt csavarhuzéval, vagy alacsony, max. 4Nm-es
nyomatékkal célszer(l elvégezni.
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2. abra: Felerd6sito idom és konzol rajzai méretekkel

Az idom ,,C” konzolhoz valod rogzitését sullyesztett fejii M6x10 csavar, M6 anya és alatét
segitségével ajanlott végrehajtani. Konzolt a tokozathoz 2db félgombfejlii M6x30 csavar, M6
anya és alatét felhaszndlasaval célszerl hozzaerdsiteni.




1.2. Falbasiillyesztve telepithetd tokozatok
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5. adbra: Falba sUllyesztve telepithetd tokozat rajza rdgzitési méretekkel

Karbantartasi igénye megegyezik az el6z6 pontban leirtakkal, csak rogzitési mddjaban tér el
attdl. Tokozat alsé-felsd, igény szerint k6zépsd, a fedélrogzit6 csavarok alatti rogzitési pontjaiban
facsavar és mdanyag tipli segitségével fligg6leges (sima, egyenletes) falfelliletre erdsithetd,
mikdzben tokozat IP védettségi foka nem gyengiil. A rogzitéshez 5x60-as facsavar, valamint @8-
as mUanyag tipli hasznalata ajanlott. Tilos olyan kétéanyag haszndlata, mely kikeményedési
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4. abra: PVT tokozat keresztmetszete




1.3. Csoportos mérdShely tokozatok

PVT tokozatok egymdshoz valé illeszkedési, rogzitési lehetGségeinek koszonhetben kivaldan
alkalmasak csoportos méréhelyek kialakitasara. Osszedllitdsa, Osszeszerelése helyszinen is
elvégezhetd, de ajanlott a gyartd cégtdl kdzvetlenil, az igényeknek megfelel6en megrendelni.
Ehhez nyujt segitséget a www.csatariplast.hu honlapon is elérhetd, ,DWG” formatumu tervezéi
segédlet.
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5. dbra: Csoportos mérdhely kialakitdsédra példa allvanyon esdévédovel



http://www.csatariplast.hu/

Az egyes tokozatok méretikb6l addddan tetszésszerlien elrendezhetfek, kozottik
kabelvezetd csatornak alakithatdak ki, erre mutat példat az 5. abra. Osszeszerelés soran tgyelni
kell, hogy a két tokozat kozé, az IP védettség megbrzése érdekében tomitést helyezziink el. A
tomitéanyagok szintén megtaldlhatdak a Csatari Plast termékkindlatdban, az alabbi méretekben.
SzerelGtalcds tokozat esetében Ugyeljink arra, hogy a tokozatokat csak az egyik oldalon
csavarozzuk Ossze a szerel6lap felett! M6x16 csavar, anya, alatét ajanlott az 6sszeépitéshez.
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6. abra: PVT termékekhez elérheto kabelvezetd csatorna tomités

1.4. Allvanyra szerelhet6, 6nall6 térelem kivitell PVT tokozatok

Csatari Plast Kft kindlatat képezik a 300, illetve 600mm szélességl korrdziéalld acél
tartoszerkezetek, melyek igény szerint es6védével is ellathatdak (5. dbra). Telepitése egyszerd,
egymassal 6sszeépithetbek, igy nagyobb méretli csoportos tokozatok is elhelyezhet6ek rajta.
Foldbe dasva, vagy betonalapba telepithet6 maximadlisan 700mm mélységig. Kabelrogzité
bilincsek fogadasara alkalmas perforalt tartérésszel ellatott. PVT tokozatok rogzitéséhez M5x30
félgombfejli csavar, hozza anya és alatét hasznalata ajanlott.




1.5. Szellzés és kondenzacio

PVT tokozatok a fedelekkel, kezel6ablakokkal az 6sszeépitést kdvetben is IP65 védettséggel
rendelkeznek. Ennek kovetkeztében a kiilsé kornyezeti behatasok elleni védelem biztositott,
ugyanakkor a tokozaton belll keletkezett (izemi mikodésbél addédd héveszteség altal okozott
parolgdsi nedvesség sem képes a kilvilag felé tdvozni. Ezaltal a készllékhazban kondenzacié
Iéphet fel. Ezt megel6zendd, az adott konstrukcios helyzet koriilményeinek megfelelen szell6z6
készllékek beépitése sziikségessé valhat. Ez természetesen az IP védettség gyengiiléséhez vezet,
de az MSZ EN 60529 szabvany szerinti IP44-es védettségi fokot minimum el kell érnie.

"

/. abra: Szelldzbkészilékre példa
Ezen szell6z6késziilékek megtalalhatdak a Csatari Plast Kft. kiegészitGi listajaban.

2. JAGER szekrények karbantartasi és telepitési utasitasa

A JAGER szekrények tokozatdt a Csatari Plast Kft. altal tervezett és gyartott Gvegszal erGsités(
préselt poliészter anyagu, bézs (RAL 7035) szinl Jager szekrények képezik. IK10 itésalld, UV-
sugdrzas- és id6jarasalld, héstabil, nem éghetd, valamint korrézidmentes tulajdonsaguknak
koszonhet6en kivaldan alkalmasak szabadtéri, valamint falba sillyesztett megolddsok
felhasznaldsara. A szekrény ajtaja egy-, vagy kétszarnyud, 180°-ban kinyithatd. Zarszerkezet
harom pontban reteszelhet6, zsanérral ellatott, félcilinderes zarbetét fogadasara alkalmas,
plombazhaté.

2.1. Talajba siillyesztve, 6nallo térelemként telepithet6 szekrények

Ezen telepités mod esetén a szekrények két f6 elembdl épiilnek fel. Legfelll a méréorat és
aramkori elemeit (pl.: kismegszakitd) tartalmazd szekrény talalhatd, melyhez alulrdl egy, a
rogzitését lehet6vé tevd elem, labazat, vagy az ugynevezett betonozé keret csatlakozik. EIGbbi
maximum 620, utébbi 230mm mélységben épithetd az el6készitett alapba. El6nyei, hogy az
emlitett fels6 elem (mérGszekrény) 4db M8x40-es csavar eltavolitasat kovetéen leemelhetd az
alsé tartérészrdl, igy annak szekrényalapba valé rogzitése egyszer(ibbé valik.

Az alapozas teriletét a korilményeknek megfelel6en, de minimdlisan 100-100mm
tulnydlassal célszer(i elkésziteni a beépitett szekrény méreteihez képest. Mélységét fagypont
ald (terepszint alatt ~1m) ajanlatos megvalasztani, igy labazat esetén kb. 400mm vastagsagu
réteg javasolt.

igy tehat, pl. 400mm széles 250mm mély labonallé szekrény esetén:
(0,4+2x0,1) x (0,25 + 2 x0,1) x 0,4 = 0,108m3 beton sziikséges minimalisan.

JAGER tipusu szekrények a 8. dbran lathatd modon szintén kombinalhatdak, 6sszeépithet6ek
egymassal. Ugyan az IP védettségi fok alacsonyabb, mint PVT tarsa esetében, de az egyes
szerkezeti elemek kozotti tomitésrdl itt is gondoskodni kell, pl.: szilikon tomitd ragaszto.




8. édbra:
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2.2. Falba siillyesztve telepitheté mérdszekrények

Példa JAGER szekrények Osszeépithetdségére

Falba valé beépités megkonnyitése érdekében ezek a szekrények lapos tetével is
Osszeépitésre kerilhetnek, rogzitést ezen keresztil célszeril elvégezni. A szekrények nincsenek
el6re ellatva rogzitési helyekkel, furatokkal, azokat a beépitést végz6 személy késziti el az adott
korulményeknek, igényeknek megfeleléen.

2.3. Szell6zés és kondenzacio

JAGER szekrények tervezésekor a megfelel§ szell§zés is szempont volt IP védettség elérése
mellett. Talajba siillyesztett megoldasok esetén azonban a kiparolgas miatt kondenzacio Iéphet
fel. Ebben az esetben a talajra, a Idbazaton beliil kb. 200mm-es rétegvastagsagban kiégetett
agyagot, vagy kvarchomokot célszer(i teriteni, ezzel megakadalyozva a pdralecsapddast. Az
aldbbi tablazat tartalmazza az ajanlott felhaszndlasi térfogatokat:

2 Z8/esség 26cm 40cm b3cm 80cm
mélység

25cm 12,5dm?3 20dm? 26,5dm?* 40dm?

32cm = 25,5dm?3 34dm? 51dm?




9. abra: JAGER szekrény szelldzése, nedvesséqgzard réteggel

3. PVT és JAGER termékek kombinacidja

A Csatari Plast termékkindlatat képezik a PVT-K, illetve PVT-K-L tipusu termékek. Ezen kivitel
esetén a mérGhelyek tokozatat PVT, mig az egyéb aramkori elemeket (pl.: dramvalto, fékapcsold)
JAGER szekrény képezi.

Telepitési mdédja PVT-K esetén 2.2., PVT-K-L esetében pedig a 2.1. pontban ismertetekkel
egyezik meg.

A PVT tokozat egy, a JAGER szekrény hatlapjan lévé M8 besitGanydiba erGsitett szerelGlapra
(tovabbi informaciék a 4. pontban) rogzitheté fel az 1.2. pontban ismertetett mddon. A
szikséges szerel6anyagok szintén beszerezhetG6ek céglinktdl.




17.

| 265 | 665 |
| | |
| PEFPFPFMmMmm—a—
; .-E
10954 L3
il %
et ] [
D:D @L\E "ﬁ.
ul a |
|
gl
[ — —]
PVT 3060 EM
Bl
PEN| WZSgH/IO/
) I g sorkapocs
N L — S — H
B, PVTHNR0 46
T L -
i+ | JAGER BOX JAGER BOX
10. abra: PVT—K—L kialakitasara példa
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dbra: JAGER (JB 26, 40, 53) szekrények hatlapi M8 rogzitési

pontjai
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12. abra: JAGER (JUB 66, 80) szekrények hatlapi M8 rogzitési pontjai

4. Szerel6lapok

A mar emlitett PVT és JAGER termékhez a Csatari Plast Kft. Ugynevezett szerel6lapot kinal az
egyedi igények megoldasanak kivitelezésére. Anyaga Uvegszal erdsitésli préselt poliészter, bézs
(RAL 7035) szinben. A 4mm vastagsagu lap tulajdonsagai megegyeznek a tokozatoknal leirtakkal.

4.1. PVT szerelSlapok

A PVT tokozatok aljdban taldlhaté M4 besiitGanydi lehet6séget nyujtanak arra, hogy
szekrényben bizonyos elemeket, igy példaul szerel6lapot helyezziink el annak megbontasa
nélkil. A szerel6lapot M4x8 csavarral célszer( rogziteni.
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15. abra: PVT szereldlap rogzité furatméretei




4.2. JAGER szerel6lapok

A 11. és 12. abran lathatd JAGER szekrények M8 besiitGanyai szintén alkalmasak szerel6lap
(PSZ) fogadasara. M8x12 csavar ajanlott a rogzitéshez.
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14. abra: JAGER PSZ meéretek

5. Kismegszakitok

Kismegszakitok esetében lgyelni kell arra, hogy maximalis terhelés esetén el6fordulhat
disszipacid. llyen esetekben a kismegszakitok kozott légrést célszerl hagyni, amennyiben a
kezelést nem befolyasolja. A 15. dbran lathaté egy megoldas, miszerint a kismegszakitdk kozott,
a kezelBablak takarélemezeinek megfelel tavolsagot hagyunk. igy a keletkez$ veszteséghd
szabadon aramolhat a szell6z6késziilékek iranyaba. Abban az esetben, ha a kismegszakitd
védd/takard burkolattal van ellatva erre fokozottan tgyelni kell!
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15. dabra: Kismegszakitok kezeldablak mogotti elrendezésre példa

6. SzereloGtalca és vezetékezés

Vezetékezés soran célszerl a csatlakozé kabelek hosszat tulméretezni (~100mm), hogy az
esetleges karbantartasi munkalatok (pl.: sorkapocs csere) soran a szerelGtalca (aldbuké maszk)
eltdvolitasa egyszerlbben elvégezhet6 legyen. Készreszerelést kovetGen a kabelvezet6
furatokon keresztiil a vezetékeket a tokozat szerel6talca alatti részébe vissza kell tolni. A
kismegszakitot és mér6orat osszekoté hajlékony, mindkét végén érvéghiivellyel és jelol6vel
elldtott vezeték része a rendszerengedélyes szekrényeknek.

Amennyiben a szerel6talca a karbantartdsi folyamatok soran eltdvolitasra keril a tokozatbdl,
annak megtartasardl gondoskodni kell. Enhez a szerel6lapot a felrogzitési felliletre merdlegesen

helyezzik be a tokozat, igy a munkalatok sordn annak pozicidja a készreszerelési allapothoz
kozeli lesz.

A szerelési folyamatrol késziilt videdanyag elérheté a www.csatariplast.hu webhelyen.

16. abra: Szereldtalcas PVT tokozat maszkjanak karbantartasi pozicioja



http://www.csatariplast.hu/

7. Csatlakozasi lehetoségek

Mind PVT, mind JAGER szekrények esetén kialakithatd egyedi kabelcsatlakozasi lehet&ség.
Ehhez cs6adapterek, tomszelencék haszndlata szlikséges. Azok elhelyezését a beépitést végz6
szakember hatdrozza meg, de a Csatari Plast Kft. kindlatat képezik kiilon kdbelfogadasra, illetve
elmend oldalra el6készitett, jellemzéen 1530 és 3030 PVT szekrények.
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17. abra: Kabelfogadd és elmend szekrényekre példa

Céglink gyart kabelfogaddsra alkalmas csatlakozéelemeket, igy példaul a 17. dbran lathaté
,FBD” kdbelbevezetét, illetve ,,A 50” cs6adaptert is.

SzerelGtalcas PVT tokozat esetében kilonds figyelmet kell forditani a cs6adapter
elhelyezésére. 2018. 6. havi allapotnak megfelel6en a szerel6lap ala keril, a kilén erre a célra
gyartott, ugynevezett ,AM csGadapter”. 19. dbran lathatd az adapter ajanlott pozicidja.

18. dabra: Beépitett csdadapter szereldtdlcas PVT tokozat esetén
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19. aora: Csbadapter beépitési méretel

Az utdlagos csGadapter furat egyszer(ibb elkészitésének érdekében szerelési tartozékként
igényelhetd furdsablon. A sablon, két oldalt, a PVT tokozat dltal megvezetett. Felsé élét a tokozat
sikjanak fels6 éléhez (nem a tomitéélhez) kell igazitani. 20. és 21. abran lathaté a helyes
felhelyezési pozicié. 41mm atmérdjd furat elkészitése ajanlott a megjelolt kozéppontokba.

megvezetés illeszkedés

Jelolés

20. &bra: Sablon felhelyezési rajz




271. abra: Sablon (piros) illesztése

JAGER szekrények is alkalmasak a fent lathaté kdbelcsatlakozé elemek fogaddsara. A tokozat
alaplapjan, illetve légkabel esetén a mar emlitett lapos tetén kialakithatdéak a kabelatvezetd,
kabelcsatlakozé elemek szamdra a kivant furatok.

22. abra: JAGER szekrény lapos tetovel alul és feliul tomszelencékkel




8. Kiegészitdk listdja
Az aldbb felsorolt elemek hasznalataval a Csatdri Plast Kft. altal gyartott szekrények
tovabbfejleszthet6ek, adott esetben atépithet6ek (engedély koteles), karbantartdsi folyamatok

elvégezhetbek. Egyes kiegészit6k EON cikkszammal rendelkeznek, igy azok a szolgaltatotdl is
beszerezhetbek.

8.1. Kismegszakité burkolat

Haszndlataval a kismegszakitdk csatlakozofellletei eltakarhatdak, plombaldsi lehet6ségnek
kdszonhet6en azok hozzaférhet6sége korlatozhatd. A burkolat 1300110469 EON cikkszamon
érhetd el.

Plombalasi
lehetoség

25. abra: Kismegszakitd burkolat

8.2. Szerel6lapok
Lasd 4. pontban.
8.3. Lakatolofiil

Nyithaté ablakok zarhelyébe helyezhet6 fém lakatoldfil, melynek segitségével az ablakok

egyedi kulcsos zarasa megoldhaté.

24 . abra: Lakatoldfiul

8.4. Leolvasé ablakok

Mérgorak leolvasasat lehetdvé tevd ablakok nyithato, vagy zart kivitelben. Hasznalatukkal az
IP védettségi fok nem csdkken a bennik talalhaté tomit6anyagnak készénhetben.

A 25. abrdn lathatd 5-0s szammal jelolt ablak nyithatd kivitell az 6ra kezeléséhez. Kialakitasa

azonos a modulos ablakokéval, tehat zarhaté a lakatolofil segitségével. EON cikkszama:
1300110543.
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25. abra: Leolvasd ablakok

Befoglalé méreteik mm-ben a kovetkezGek:

1 2 3 4 5
158x118 118x118 103x103 2128 254x210

8.5. Modulos csapéfedelek

Kismegszakitok, illetve egyéb szerelGsinre (TS35) rogzithet6 dramkori elemek kezelését teszi
lehet6vé a tokozat burkolatdnak megbontasa nélkil. Zarhatd, lakatolhatd kivitelGek. 2, 4, 6, 8,
12 modul lefedésére alkalmasak. Haszndlatukkal az IP védettségi fok nem csokken a bennik
taldlhaté tomit6anyagnak kdszonhetéen.

Ablak EON cikkszdm
2 modulos Ujtermék
4 modulos 1300110539
6 modulos 1300110540
8 modulos 1300110541
12 modulos 1300110542

26. d&bra: Modulos ablakok




8.6. Tartékonzol

Az 1. és 2. abran lathatd tartékonzol alkalmas PVT és JAGER szekrények szabadvezetéki
oszlopra torténd rogzitésére. Tovabbi informacidk az 1.1 pontban.

8.7. PVT tartéallvany

1.4 pontban ismertetett, 5. dbrdn lathatdé allvanyok alkalmasak PVT tokozatok fogadasara, igy
0nallo térelemként vald telepitésre is lehet6ség adadik.

a4

8.8. Szell6zbkésziilékek

1.5 pontban ismertetett szell6z6késziilékek a kondenzacid kialakuldsat hivatottak megel&zni.
Beépitésiikkel az egyes termékek IP védettségi foka csokkenhet, de a PVT tokozatok esetében
el6irt 44-es szint ald nem eshet! JAGER szekrényekhez is alkalmazhatéak, amennyiben a
beépitett elemek ezt megkivanjak.

27. @bra: SzellozokészUlék

28. abra: Szellozokésziilékek beépitésére példa




8.9. PVT fedélcsavarok

PVT tokozatok fedeleinek rogzitésére szolgald froccsontott mdlanyag csavarok, melyek
plombalasi lehet6séggel rendelkeznek. Specidlis tipusa az egyedi zarral rendelkezé PVT csavar,
melynek hasznalata szerel6talcas szekrények esetén elbiras.

Ajanlott szerelési metédus: A zdras PVT csavart a neki kialakitott, nuttal rendelkezé
fedélrészbe helyezziik, ugy hogy a csavaron taldlhatd elforduldst gatld rész a kimart horonyba
illeszkedjen (31. dbra kiemelt részlet). Ezt kévetéen a fedelet a tokozatra helyezziik, majd a kulcs
segitségével rogzitjiik azt. Ezek utdn a plombdlhato fedélcsavarokat a helyiikre csavarjuk
dramutatd jardsdval ellenkezé irdnyban haladva. Bontdsi folyamat sordn a miiveleteket forditott
sorrendben végezziik el, zdras PVT csavar eltdvolitdsa az utolso Iépés.

“p

29. @&bra: Zaras PVT csavar

S

30. abra: Plombalhatd PVT csavar

3.

Plombdlhatd PVT csavar

Zarhatd PVT csava

31. abra: Szerelotalcas PVT tokozat fedélcsavarjai




8.10. Kabelfogadd szekrények

A 7. pontban emlitett kabelfogadd szekrények az adott beépitési szituacionak megfeleléen
konfiguralhatéak a meglévé engedélyes tokozatok valasztékdbol. Abban az esetben, ha a
beérkezd févezetéket az arra a célra el6készitett fogaddegységhe kotjik, akkor a mérészekrény
sorkapcsat atszerelhetjiik a kabelfogadd tokozatba.

Foldkabeles csatlakoztatas esetén kabelfogado tokozat hasznalata sziikséges.

PVT 153057

@—F L]

PVT 1530

52. dabra: Kabelfogadd tokozatok lehetséges varidcidi




335.

abra:

SZAM. LEIRAS DB.
1 30x45 Tokozat ]
2 AM csbéadapter 2
3 AM cséadapter anya 2
4 AM cséadapter témités 2
5 AM tavtartd 4
6 3045 1-3fm szerelSlap 1
7 3,9x13 csavar é
8 Csavar plomba 2
9 3,9x16 csavar 3
10 4-es alatet 3
11 TS35 kalapsin 90 1
12 TS35 kalapsin 288 1
13 M4x8 csavar 2
14 Fedél 30x45 1-3fm 1
15 PVT M16 csavar 3
16 Zaras PVT M 16 csavar 1
17 Leolvashatd ablak 1
18 4 modulos ablak 1
19 Ablak lakatoloful 2
20 Szell6z6 készUlék 2
21 Szell6z6 anya 2

PVT EON 30x45

1T—3 Fm AM robbantott

rajza AM csdadapterrel




34.

abra:

LEIRAS .

1 30x60 tokozat 1

2 AM tavtartd 6

3 3060 80A szerelblap 1

4 SUllyesztett kalapsin 1

5 Csavar plomba 2
6 G1 gumitémités 2
7 15x30 tokozat 2
8 TS35 kalapsin 138 2
9 Fedél 30x60 AV 1

10 Leolvasé ablak 2
11 Ablak lakatoldful 2
12 Fedél 15x30 2
13 PG36 témszelence 2
14 PG36 tébmszelence anya 2
15 M4x8 csavar 6
16 3.9x13 csavar 6
17 RS50 sorkapocs (fehér) 3
18 RS50 sorkapocs (kék) 1

19 PVT M16 csavar 13
20 Zd&ras PVT M16 csavar 1

21 3.9x16 csavar 3
22 4es alatét 3
23 Méx18 csavar 8
24 6-0s alatét 8
25 Mé anya 8

PVT EON 30x90 80A robbantott

rajza




50.

abra:

Allvény esévéddé

M5x30 csavar

PVT EON 30x90 80A allvényon,

PVT EON 3090 80A

PVT 300 dllvany

esOvédovel robbantott

rajza




PVT-K-L 40

M8x16 csavar

M5x30 csavar

PVT EON 3090 80A

56. abra: PVI—K—-L EON 30x90 80A robbantott rajza




